
Sahaus- ja porausdivisioona



VAAK ASUORA SAHAUS

CR-sarja

Malli CR 260AE

Malli CR 260AF

Tuotantoalue maksimikapasiteetilla 330 mm 
asti. Erilaisia versioita on saatavana.

Saatavana on kolme puoliautomaatti- tai automaattiversiota.



VAAK ASUORA SAHAUS

CPS-sarja

Tuotantoalue maksimikapasiteetilla 440 mm asti.
Erilaisia versioita on saatavana.

Saatavana on kolme puoliautomaatti- tai automaattiversiota.

Optio: Asiakaskohtainen syöttöliikkeen pituus



VAAK ASUORA SAHAUS

CP-sarja

Malli CP 650A

Malli CP 1600

Puoliautomaattiset ja automaattiset vannesahat, 
sahauskapasiteetti 1600 mm asti.



VAAK ASUORA SAHAUS

Malli CPA 650ADU

CNC-ohjatut täysin automaattiset 
sahauskeskukset.

Automaattinen järjestelmä sahattujen 
kappaleiden poistamiseen ja varastointiin.



VAAK ASUORA SAHAUS

TRANSFER-sarja

HV-sarja

Malli CP 13.11TV



VAAK ASUORA SAHAUS

GANTRY-sarja

Malli G 12.11-12



PYSTYSUORA SAHAUS

VP-sarja

VPL-sarja

VPLA-sarja

Malli VP 50.50.210

Malli VPL 50.70.4

Malli VPLA 50.70.4.3



PYSTYSUORA SAHAUS

VLR-sarja

VLA-sarja

VLG-sarja

Malli VLG 300.250-2

Malli VLA 40.200-6

Malli VLR 100.100-2



VIISTO SAHAUS JA PORAUS

Malli CPI 54.40DIA

Automaattinen vannesaha viistosahaukseen 
540 mm asti.

Automaattiset vannesahat viistosahaukseen. 
Syöttö NC-ohjatulla tarraimella.

Malli CPI 54.40DIP

CPI-sarja



VIISTO SAHAUS JA PORAUS

Vannesahat viistosahaukseen, 
sahauskapasiteetti 1300 mm asti. 



VIISTO SAHAUS JA PORAUS

Malli ADU 70.50DI

Täydelliset sahauskokoonpanot varustettuina 
lataus-, mittaus- ja varastointijärjestelmillä.

Malli CPI 52AI

Sahaus erissä, kappaleiden automaattinen poisto.



VIISTO SAHAUS JA PORAUS

Malli PRF 4TM25

Sahaus-, poraus-, hiekkapuhallus- 
ja maalaussovellukset.



VIISTO SAHAUS JA PORAUS

TL1C-sarja

Malli TL1C 1200-16

Malli UT4 100.40

UT4-sarja

Porausyksikkö pituussuuntaisella porauspäällä.

Porausyksikkö automaattisella neljän työkalun 
porauspäällä.



VIISTO SAHAUS JA PORAUS

T3CH-sarja

PLASMALEIKKAUS

Malli T3CH 100.40 + CPI 100/50DI

Malli RP 105.50

Porausyksikkö kolmella itsenäisellä 
porauspäällä ja automaattisella 
työkalunvaihtojärjestelmällä.



ISO 9001
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Muita DANOB AT-ratkaisuja

Ulkosylinteri-hiomakoneet

Sisäsylinteri-hiomakoneet

Yleissylinterihiomakoneet

Vaakasorvit

Pystysorvit ja 
koneistuskeskukset


